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■絵表示について 


本製品を安全に正し<ぉ使いいただ<ために、以下の 
内容をよ<理解してから本文をお読み<ださい。 


A 警告 

人が死亡または重傷を負ろ恐れの 
ある内容を示しています。 

/ N 注意 

けがをしたり財産に損害を受ける 
恐れのある内容を示しています。 


■絵表示の意味 


0 ® 

この記号はしてはいけないことを 
表しています。 

❶鼕 

この記号はしなければならないこ 
とを表しています。 

A 

この記号は気をつける必要がある 
ことを表しています。 


■ ご購入製品を使用される際の注意事項 

ここでは、ご購入製品を使用されるときにご注意いた 
だきたい事柄について説明しています。 

A 警告 

/ i \ •健康上のご注意 

^ご<まれに、コンピュータのモニタに表示され 
る強い光の刺激や点滅によって、一時的にてん 
かん • 意識の喪失などが引き起こされる場合 
があります。こうした経験をこれまでにされた 
ことがない方でも、それが起こる体質をもって 
いることも考えられます。ころした経験をお持 

2 I ご使用の前に 


ちの方や、経験をお持ちの方の血縁にあたられ 
る方は、本製品を使用される前に必ず医師と相 
談してください。 

製品のご利用についての注意事項 

医療機器や人命に関わるシステムでは、絶対に 
ご利用にならないで < ださい。製品の性質上、 
これらのシステムへの導入は適しません。 

0 •製品の取り付けおよび取り外しに関す 
る注意事項 

製品の取り付けおよび取り外しを行ろ場合、必 
ずパソコン本体および周辺機器の電源を切り、 
さらに電源ケープルをコンセントか5抜いた状 
態で行って < ださい。 

パソコン本体および周辺機器の電源を入れたま 
ま、製品を取り付けたリ取り外したりした場合、 
製品やパソコン本体、周辺機器および周辺機器 
に接続されている機器の一部が破壊される恐れ 
があります。また、バソコン本体および周辺機器 
の電源ケーブルをコンセントから抜かずにパ 
ソコン本体や周辺機器の筐体（電源ユニットな 
ど)、機器の金属部分に触れた場合には感電する 
恐れがあります。 

〇 #静電気に関する注意事項 

製品に静電気が流れると製品上の部品が破壊さ 
れる恐れがあります。各コネクタや部品面には 
直接手を触れないで < ださい。 

静電気は衣服や人体からも発生します。製品に 
触れる前に、一旦接地された金属製のものに触 
れてください（体内の静電気を放電することに 
なります)。 


/ j \ 注意 

® •消費電流に関する注意事項 

複数の拡張ボードをパソコンに取り付けると 
きは、ご購入製品を含めたすべての製品の消費 
電流の合計がパソコンの最大供給電流を超え 
ていないことを必ず確認して<ださい。全ボー 
ドの消費電流の合計がパソコンの最大供給電 
流を超えたりするなどの動作条件を満たさな 
い環境で使用し続けると、システムが正常に動 
作しない場合やシステムに負荷がかかり、パソ 
コンが故障する原因となる恐れがあります。 
消費電流のわからない製品については、その製品 
の取扱説明書をご覧いただ < か、メーカーに直接 
お問合せいただいてお確かめ<ださい。 

〇 •他社製品と併用されるときの注意事項 

他社製品と併用されるとご購入製品が正常に 
動作しないことがあり、そのためにシステムが 
本来の目的を達成することができないことも 
あります。あ5かじめ、製品単体の環境で購入 
製品が正常に動作することをご確認<ださい。 
また、他社製品との併用によって購入製品が正 
常に動作しないのであれば、その他社製品と購 
入製品との併用はお止め < ださい。 

Q # その他の注意事項 

製品は指定された位置に指示通り取り付けてく 
ださい。指示通りに取り付けられていない場合、 
製品の金属部分とパソコンの金属部分が接触し 
てシヨートするなどの要因で、製品やパソコン 
本体 • 周辺機器が破壊される恐れがあります。 
製品を取り扱ろときは手など皮膚を傷つけない 
よろ十分にご注意 < ださい。ハードウェアの仕 
様上、製品の/ \°ネル、コネクタ、エッジ、裏面は金 













属のピンが、突出していることがあります。製品 
を取り付けたり取り外したりするときは、製品 
全体を軽く包み込むよろにお持ち<ださい。 
動作中の製品は熱により非常に熱 < なります。 
長時間使用した製品に手を触れる際には、十分 
にご注意 <ださい。 


注意 

(1) 本製品の一部または全部を無断で複製するこ 

を林止丨字す 

(2) 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更す 
ることがあります。 

(3) 本製品は内容について万全を期して作成いた 
しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れ 
などお気付きの事がございました6、当社まで 
ご連絡ください。 

(4) 運用した結果については、 （3) 項にかかわらず 
責任を負いかねますので、ご了承 < ださい。 

(5) ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用 
において発生した逸失利益を含む特別、付随 
的、または派生的損害に対するいかなる請求が 
あったとしても、当社はその責任を負わないも 
のとします。 

(6) 本製品付属のソフトウェア、マニュアル、その 
他添付物を含めたすべての関連製品に関して、 
解析、リバースエンジニアリング、デコンパイ 
ル、デイスアッセンプリを禁じます。 

(7) カノー ブス、 CANOPUS / カノー ブスおよびその 
□ ゴは、 カノー ブス株式会社の登録商標です。 

(8) Microsoft 、 Windows は米国マイク□ソフト. 
コーポレーションの商標または登録商標です。 
また、その他の商品名やそれに類するものは各 
社の商標または登録商標です。 

(9) EPG および EPG ロゴは、 ソニー 株式会社の商 
標です。 

(10) Adobe および Adobe Reader は、アドビシステ 
ムブ社の商標です。 


表記について 

■ 本書に記載されていない情報が記載される場合が 
ありますので、ディスクに添付のテキストフアイ 
ルも必ずお読み < ださい。 

■ 本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場 
合には、実際の運用方法を優先するものとします。 

■ 本書はパソコンの基本的な操作を行ろことができ 
る方を対象に書れています。特に記載の無い操作 
については、一般的なパソコンの操作と同じよう 
に行って < ださい。 

■ 本書では Microsoft ® Windows®XP operating system 
を Windows XP (Home Edition および Professional の 
総称)と表記します。 

■ 説明の便宜上、実際の製品とイラスト及び画面写 
真が異なる場合があります。 


個人情報の取扱いについて 

当社では、原則として①ご記入いただいたお客 
様の個人情報は下記の目的以外では使用せず、 
②下記以外の目的で使用する場合は事前に当 
該サービス上にてお知らせします。 

当社ではご記入いただいた情報を適切に管理 
し、特段の事情がない限りお客様の承諾な<第 
三者に開示 • 提供することはございません。 

(1) ご利用の当社製品のサボートの実施 

(2) 当社製品の使用状況調査、製品改良、製品開発、 
サービス向上を目的としたアンケートの実施 
* 調査結果を当社のビジネスパートナーに参 

考資料として提供することがありますが、匿 
名性を確保した状態で提供します。 

(3) 銀行□座ゃクレジットカードの正当性、有効性 
の確認 

(4) ソフトウェアのバージ ヨン アップや新製品の 
案内等の情報提供 


(5) 懸賞企画等で当選された方やお客様への商品 
の発送 

* お客様の個人情報の取扱いに関するご意見、 
お問合せは 

http :// www . canopus . co . jp / info / までご連絡 
<ださい。 


サポートについて 


• ご使用方法や、このマニュアルについて不明な点、 
疑問点などがござしヽましたらカノー ブス株式会社 
テクニカルサボートまでお問合せ<ださい。 

■ お問合せの前には必ず以下の内容をご準備の上、 
お問合せ<ださい 

(1) ご使用になっておられる PC の名称型番 
• メーカー 製の場合— メーカー 名と型番 

• 自作、オーダーメイドの場合—マザーボード 
型番、 CPU 、 チップセット、サウンドボード、 
グラフィックボード 

(2) オペレーテイングシステム （Windows など）の 
バージヨン 

(3) ハードディスクの容量、メモリの容量 

(4) 他に取り付けられている拡張ボードのメー 
カー名と製品名 

(5) 周辺機器があればそのメーカー名と製品名 

(6) 他に併用している当社製品があれば製品名と 
バージヨン番号 

■ Web からのお問合せ 

• よく あるお問合せ (http://www.canopus.co.jp/ 
tech/faq/faq.htm) をまずご確認ください。 

• よ<あるお問合せで対応策が見つからなかった 
場合、ご購入後のお問合せ (http://www.canopus. 
co.jp/tech/contact2.htm) をご覧 ください。 

■ お電話でのお問合せ 

テクニカルサポート 
TEL . 078-992-6830 

(10:00 〜12:00、13:00〜 17:00) 

※土、日、祝日および当社指定休日を除< 

ご 使用の前に ■ 3 
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电裂里 0/7 赵娜幽 


■"\ 本製品には3 
ます。 


種類のマニユアルが付属してい 


■ MTVX - WHF セットアップマニュアル(本書} 



本製品のセットアップ方法を説明しています。本製品を 
初めてお使いになるときは、まずこのマニュアルをお読 
み < ださい。 


■ FEATHER 2005 V 2 操作マニュアル(別冊） 

本製品を使った基本的な活用方法を説明しています。主 
な内容は次の通りです。 

•テレビ番組の視聴 • 録画 
• 映像/写真/音楽の再生 
• 音楽 CD/DVD ビデオの再生 • 作成 


操作マニュアル 


■ FEATHER 2005リファレンスマニュアル ( PDF 形式} 



本製品の機能をもっと詳し<知りたい場合にお読み 
<ださし、。このマニュアルを見るには、 CD-ROM 内の 
[Manual] フオルダにある [FEATHER 2005リファレンス 
マニュアル .pdf] を実行して < ださい。 



_ PDF をご覧になるには 

PDF をご覧になるには、 Adobe Reader 
が必要です。お使いのパソコンに 

Adobe Reader がインス [ ルされて 

いない場合は、 CD-ROM の [ TOOLS ] 
フォルダ— [ AdobeReader ] フォルダか 
ら、 [ AdbeRdr 60 Jpn _ full . exe ] を実行 
してくださし、 0 Adobe Reader がイン 
ストールされます。 


本製品のマニュアル構成 ■ 5 



















離嫩娜激^ §1^1 


A 制限事項 

•ネット フー ククライアント用ライ 
セン スキー でインスト ー ルした 
FEATHER 2005は、一部機能が制限 
されます。詳し<は、67ページを参 
照して < ださい。 



Network モードを使〇場合、2台の パ 
ソ コンが同ーネツトワーク上で接続さ 
れている必要があります。 


本製品は FEATHER 2005のライセンスを2つ用意しています。お客様がパソコンを2台お持 
ちであれば、2台のパソコンに FEATHER 2005をインストールできます。 


•キャブチヤボード本体を 
取り付けたパソコン 
•キャブチヤボード本体を 
取り付けていないパソコン 


今製品のシリアルナンバーでインス I ^ール 

u ネットワーククライアント用ライセンスキーで 
n インス!^ール 


Gfeteufe 發コ C 8 發©登)® 


酬暧 ! i 


FEATHER 2005の Network モードを使うと、2台のパソコン間で連携して次のような便利な 


機能を活用できます。 



製品のシリアルナンバーで 
インストール 


ネットフーククライアント用 
ライセン スキー でイ ンス トール 


テレビ番組の録画予約 


同ーネットワーク上 


|キャプチャボード本体を 
! パソコンに取り付ける 


映像/音楽/写真ファイル 
の共有 


テレビ番組の視聴 


パソコンを2台お持ちのお客様へ 



























本製品のご使用前に確認していただきた 
いこと、および本製品の動作環境について 
説明しています。 
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_ PDF をご覧になるには 

PDF をご覧になるには、 Adobe Reader 
が必要です。お使いのパソコンに 
Adobe Reader がインヌトールされて 
いない場合は、 CD-ROM の [ TOOLS ] 
フォルダ— [ AdobeReader ] フォルダか 
ら、 [ AdbeRdr 60 Jpn _ full . exe ] を実行 
して < ださし、 0 Adobe Reader がイン 
ストールされます。 


この章では、本製品のご使用前に確認していた 
だきたい事項を説明しています。 




本製品をご使用いただ<には、この使用許諾契約書の内容にご同意いただ<必要がありま 
す。ソフトウェアのセットアップ時に表示される使用許諾契約にご同意いただけない場合 
や、ご不明な点がありましたら、インストールを中止して、下記カスタマーサポートまで書面 
にてご連絡 < ださい。 

このソフトウェア使用許諾契約は、お客様がインストールを完了された時点で内容にご同意 
いただいたものとさせていただきます。 


カノーブスカスタマーサポート 

〒651 -2241 神戸市西区室谷1 -2-2 
カノーブス株式会社カスタマーサポート宛 




CD - ROM の [ Manual ] フォルダに収録されている、「重要•サボートについてのお知らせ. pdf 」 
( PDF 形式)をご覧ください。 


カノーブステクニカルサポート 

月曜〜金曜 


078-992-6830 


• 10:00〜12:00 
• 13:00〜17:00 

※土日祝日および当社指定休日を除< 
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第1章確認 













■ Nero Vision Express 3 のサポートについて 

カノーブス株式会社カスタマーサボートおよびテクニカルサボートでは 、 NeroVision 
Express 3のサポートを行っておりません 0 

66ページに記載されている窓□にて、サポートをお受け < ださい。 


ぎ { HID 酿齡贫 




ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随 
的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わない 


ものとします。 

製品本来の使用目的および当社が提供を行っている使用環境以外での動作は保証いたしか 


ねます。 

CPU などを定格外でご使用の場合、本製品の動作保証は一切いたしかねます。 

本製品を使用して他人の著作物（例 ： CD • DVD • ビデオグラム等の媒体に収録されている、 
あるいはラジオ • テレビ放送またはインターネット送信によって取得する映像 • 音声）を録 
音 • 録画する場合の注意点は下記の通りとなります。 


• 著作権上、個人的又は家庭内において著作物を使用する目的で複製をする場合を除き、その 
他の複製あるいは編集等が著作権を侵害することがあります。収録媒体等に示されている 
権利者、放送、送信、販売元または権利者回体等を介するなどの方法により、著作者 • 著作権 
者から許諾を得て複製、編集等を行う必要があります。 

• 他人の著作物を許諾無<複製または編集して、これを媒体に固定して有償 • 無償を問わず 
譲渡すること、またはインターネット等を介して有償 • 無償を問わず送信すること（自己の 
ホームページの一部に組み込む場合も同様です）は、著作権を侵害することになります。 

• 本製品を使用して作成 • 複製 • 編集される著作物またはその複製物につきましては、当社 
は一切責任を負いかねますので予めご了承<ださい。 






本製品のパッケージ内容を確認して < ださい。本製品の梱包には万全を期しておりますが、 
万一、不足しているものがありましたら下記カスタマーサポートまでご連絡<ださい。 


カノーブスカスタマーサポート 

月曜〜金曜 

078-992-5846 • 10:00 〜 12:00 

• 13:00〜17:00 

※土日祝日および当社指定休日を除< 


■本製品の同梱品 



□キャブチヤボード本体 





□スタンド 


□内部接続オーディオケーブル 









□ 8 ピンケーブル (2 本) 


□コンポジットビデオケーブル 



□ 7ピンミニ DIN - コンポーネント变換ケーブル 



□ S ビデオケーブル 




□電源ケーブル 


1はじめに 


A 

ご登録いただけない場合には、一部 
サービスについてお受けいただけない 
ものがございます。 

_ PDF をご覧になるには 

PDF をご覧になるには、 Adobe Reader 
が必要です。お使いのパソコンに 
Adobe Reader がインストールされて 
いない場合は、 CD-ROIVI の [ TOOLS ] 
フォルダ— [ AdobeReader ] フォルダか 
ら、 [ AdbeRdr 60 Jpn _ full . exe ] を実行 
してくださし、 0 Adobe Reader がイン 
ストールされます。 
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□ CD-ROM □マニュアル 

本製品をお使いいただ < ためのドライバお • セットアップマニュアル(本書） 

よびソフトウェアなどが収録されています。 • FEATHER 2005 V 2 操作マニュアル(別冊) 


□ユーザー登録カード • ユーザー登録控え兼製品保証書 • シ 1 J アルナンバーシール 

本製品に関するさまざまなサービスをお受けいただ<ために、ぜひユーザー登録を行って< 
ださい。当社よりご提供させていただいているサービスについては CD-ROM の [ Manual ] フォ 
ルダに収録されている、「重要 • サポートについてのお知らせ (PDF 形式)」をご覧<ださい。 
ユーザー登録カードの各項目に必要事項を記入し、ユーザー控えの部分を切り離して切手を 
貼らずにポストへ投函して<ださい。切り離したユーザー控えは、ご購入いただきました製 
品の所有者であることを証明するものになりますので、本書と併せて大切に保管して<ださ 
い。また、本製品は当社ホームページにおいてオンラインユーザー登録も承っております。詳 
しくはオンラインユーザー登録ぺージ ( http :// www . canopus . co . jp / tech / registhtm ) をご覧く 
ださい。 

本製品の保証書は、ユーザー登録力_ド • ユ_ザ_登録控えとの兼用となってしヽます。ユー 
ザー登録控え兼製品保証書は、製品の動作確認や修理をお受けいただ<際に必要になりま 
す。紛失された場合でも再発行はいたしませんので、大切に保管して < ださい。 



お客様がインターネットへ接続できる環境であれば、ユーザー登録カードをご投函いただか 
な < とも当社ホームページ上でユーザー登録することができます。下記オンラインユーザー 
登録ぺージ ( http :// www . canopus . co . jp / tech / registhtm ) にアクセスしていただき、是非ご登 
録< ださい。 



貧 gfl 』 作反<祕穐勒 


本製品のご使用前に、ご使用になるパソコン本 
II 体の環境を確認してください。 


麗獅膝環樹 


CPU 

Intel Pentium III • 4 、 Intel Celeron、AMD Athlon / XP / MP、AMD Duron 
※Pentium III 1 GHz 以上推奨 

PCI 

空き Pa バヌヌ□ットが 1 つ必要 (PCI Ver 2.2 以降） 

CD-ROM 

ソフトウェアのインストールに必要 

メモリ 

256 MB 以上 

ハードディスク 

UltraATA 66以上の転送速度を持ち NTFS ファイルシヌテムでフォーマッ 
卜されたもの 

※ UltraATA 100以上の転送速度を持つものを推奨 

ディスプレイカード 

MTVGA シリーブまたは、800 X 600ドット • HighColor 以上の表示ができ、 
DirectDraw のオフスクリーンによるオーバーレイに対応したものが必要です。 
《リモコン EPG を使用する場合、1024 X 了68以上が必要 

サウンドシステム 

WDM ドライバで動作し、アナ□グライン入力を持つもの （48 kHz 出力に対 
応するもの） 

※音声のミュートをコント□—ルする場合、本製品のモニタ出力を接続し 
た端子が、ミキサーデバイヌからミュートできる必要があります。 

DirectX 

DirectX 9.0 b 以降 
※添付 CD - ROM に収録 

対応〇 S 

Microsoft Windows XP Home Edition / Professional B 本語版 

インターネット接続環境 

EPG 録画予約、ユーザー登録、ソフトゥヱアのアップデートなどに必要 


A 

条件を満たしている場合でも、バソコ 
ン本体の問題によって正常に動作しな 
い場合があります。 

A ソフトウェアのライセンス 

本製品のセットアップでインストール 
する各ソフトウェアの所有ライセンス 
数は、次のとおりです。 

• FEATHER 2005 : 2ライセンス 
• その他 ：1ライセンス 


2動作環境の確認 
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本製品をはじめとする当社の最新情報を当社ホームぺージ （ http : z 7 www . canopus . co . jp /) に 
て発信しています。最新のドライバ、ユーテイリテイ、製品マニュアル （ PDF 形式)、 FAQ など 
を公開していますので、当社ホームページに是非アクセスしていただき、快適なパソコン環 
境を実現して < ださい。 




■再生中の動作について 

ハードディスクのシークなどによる音の途絶•画像のコマ落ちが発生する場合があります。 
再生時のパフオーマンスは、お使いのパソコン環境により異なります。 

■本製品で録画できない映像 

本製品は、 DVD - Video などの著作権保護信号が入った映像を録画できません。 

■本製品の複数台使用について 

動作環境を満たすパソコンであっても、本製品を複数台使用しての多チヤンネル録画につい 
ては動作保証していません。 


第1章確認 







■コピーワンス信号付き映像の扱いについて 

BS / 地上デジタル放送には、著作権保護のために一回だけ録画が可能なコピー制御信号（コ 
ピーワンス信号)が埋め込まれています。 

本製品では、コピーワンス信号を検出すると映像を暗号化して録画します（録画ファイルに 
は、拡張子 「 m 2 d 」 が付きます)。 

そのため、本製品で録画したファイルは、ファイルを録画したパソコン環境の FEATHER 2005 
以外では再生できな<なります。〇※） 



※キヤプチヤボード本体を、パソコンに 
装着している必要があります。 


2動作環境の確認 
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この章では、本製品の接続方法を説明し 
ます。 


m m 


確 

認 

7 

▼ 

1 

接続を始める前に 

18 


接続に必要なもの 

18 


アンテナケーブルと画質の関係 

19 

2 

各部の名称と機能 

21 

3 

接続する 

23 


①パソコンに取り付ける 

23 


②チューナーユニットと接続する27 


③ TV アンテナと接続する 

28 


④オーデイオケーブルと接続する30 


⑤映像機器と接続する 

31 

4 

パソコンを起動する 

34 


▼ 


インストール 

35 




















セツトアツプ前の準備について説明しています。 




_スタンドの使用 

チューナーユニット本体は、付属のスタ 
ンドにより縦置きすることもできます。 





本製品のセットアップには以下のものが必要です。セットアップ前に準備して < ださい。 
•キャプチャボード本体 • CD-ROM 

• チューナーユニット本体 • 8ピンケーブル (2 本） 

• テレビアンテナケーブル • 電源ケーブル 

• ステレオミニジャックケープル/内部接続オーディオケーブル 
• 才ーディオケーブル 

•7 ピンミニ DIN - コンポーネント変換ケーブル(映像機器と接続する場合のみ） 

• S ビデオケーブル(映像機器と接続する場合のみ） 

• コンポジットビデオケーブル(映像機器と接続する場合のみ） 

• コンポーネントビデオケーブル(映像機器と接続する場合のみ） 

• RCA ピンジヤックケーブル(映像機器と接続する場合のみ） 
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於飾^=>穿腿 




本製品にはテレビアンテナケーブルが付属していませんので、市販されている以下のような 
形状のコネクタがついたものを準備して<ださい。 



アン 丁ナ端子一体型ヶ —フル 

w> 

F 型コネクタプラグ 

私 

アンテナコンセントプラグ 

画質の 

艮さ 

◎ 

〇 

A 


1接続を始める前に | 19 













A 

分配器を使用して、アンテナ線を複数 
の機器に接続することも可能です。分 
配した配線の1本に、 F 型コネクタプ 
ラグを取り付け、キャプチャボード本 
体の TV アンテナ接続端子に接続しま 
す。ただし、分配によって信号が弱くな 
る場合などは、アンテナプースターが 
必要になることもあります。詳し < は、 
アンテナプースター購入時に販売店な 
どでご確認 <ださい。 



整合器の詳細は、ご購入時に販売店な 
どでご確認 <ださい。 


■ TV 用アンテナ線の接続 

TV 受信用アンテナの接続は、現在使用しているアンテナ線の種類によって、接続方法が変わ 
ります。以下の接続方法の中から、現在使用している環境に合った手順を見つけ、その手順に 
合わせて接続してください。 


•壁面にアンテナ端子が付いている場合 

F 型コネクタプラグ付きアンテナケーブルを 
使用します。キヤプチゃボード本体の TV ア 
ンテナ接続端子に F 型コネクタブラグの付 
いた方を接続します。 



籲アンテナ線が1本の場合 

アンテナ線の先端に F 型コネクタプラグを 
取り付け、キヤプチやボード本体の TV アン 
テナ接続端子に接続します。 



籲アンテナ線が2本の場合 

F 型コネクタプラグの他に、 U / V 混合器が必 
要です。 U / V 混合器を取り付けてアンテナ線 
を1本にし、アンテナ線の先端に F 型コネク 
タプラグを取り付け、キヤプチヤボード本体 
の TV アンテナ接続端子に接続します。 



籲アンテナ線に平行フィーダ線を使用して 
いる場合 

F 型コネクタプラグの他に、整合器が必要で 
す。整合器を使用してアンテナ線を同軸ケー 
プルに変更して < ださい。 


平行フイーダ線 


同軸ケーブル 
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Z ； 各:部雕称細能 i 


キヤプチやボード本体およびチューナーユニッ 
I 卜本体には以下の接続端子があります。 


■キャブチヤボード本体 


①②③④⑤⑥⑦ 



① TUNERIN 1 (チューナー接続端子 1) 
チューナーユニットのチューナー接続端 
子1と接続します。 

② TUNER IN 2 (チューナー接続端子 2) 
チューナーユニットのチューナー接続端 
子2と接続します。 

③ VINA (ビデオ入力端子 1) 

S ビデオ、コンポジット、コンポーネント 
共通の入力端子です。 

コンポジット入力には、コンポーネント変 
換ケーブルとコンポーネントビデオケー 
ブルを接続して < ださい。 

コンポーネント入力には別途コンポーネン 
トビデオケーブルをお買い求め<ださい。 

④ LINE IN A (オーディオ入力端子 1) 


_ 響 J 

⑤ VINB (ビデオ入力端子 2) 

S ビデオ、コンポジット、コンポーネント 
共通の入力端子です。 

コンポジット入力には、コンポーネント変 
換ケーブルとコンポーネントビデオケー 
ブルを接続して < ださい。 

コンポーネント入力には別途コンポーネン 
トビデオケーブルをお買い求め<ださい。 

⑥ LINE IN B (オーディオ入力端子 2) 

音声入力端子です。 

ビデオ等の接続機器の音声出力端子と接 
続します。 

⑦ LINE OUT (オーディオ出力端子） 

音声出力端子です。 

サウンドカードに接続する場合、この端子 


音声入力端子です。 

ビデオ等の接続機器の音声出力端子と接 
続します。 


とサウンドボード側のライン入力端子と 
を接続します（サウンドカードとの内部接 
続を行っている場合は、何も接続しないで 
<ださい)。 


2各部の名称と機能 
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■チューナーユニット本体 
籲チューナー接続部 



① TV アンテナ接続端子 A 
TV 受信（視聴 • 録画）用アンテナの接続端 
子です。 


② TV アンテナ接続端子 B 
TV 受信（視聴 • 録画）用アンテナの接続端 
子です。 


•キャブチヤボード接続部 



©TUNER OUT 1(チューナー接続端子 1) 
キヤプチヤボ _ ドのチュ _ ナ _ 接続端子1 
と接続します。 


② TUNER OUT 2 (チューナー接続端子 2) 
キヤプチヤボ _ ドのチューナ _ 接続端子2 
と接続します。 













Sk 跡龟 


それでは、実際に本製品を接続しましよろ。 


■獅彡趣切繼怒 


キヤプチャボード本体をパソコンの PCI スロットへ取り付けます。 


本製品はパソコンに音声を出力するために、オーディオケーブルの接続が必要です。 
オーディオケーブルはパソコン内部で接続するか、外部で接続するかを選ぶことができます。 


• 内部で接続-手順どおりに接続してください。 

•外部で接続-手順5および8を省略してください。オーディオケープ 

ルの外部接続方法は、30ページを参照してください。 


※本製品の取り付け後、オーデイオケーブルを接続します。 


1 パソコンを終了する 

パソコンを終了し、電源を切ります。 

2 ケーブルを取り外す 

パソコンから電源ケーブルなどのケーブル類を取り外します。 

3 パソコンのカバーを取り外す 

パソコンのカバーを取り外します。取り外し方法については、パソコン本体に付属のマ 
ニユアルをご覧 <ださい。 



ケープル類を取り外す際は、どのケー 
ブルがどのコネクタに接続されていた 
か、メモをしてお<と後で元に戻す際 
に便利です。 


3接続する 
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他のボードのノイブの影響を可能な 
限り避けるために、他のボードと離れ 
た位置（たとえば一番端にある PCI ス 
□ツト）に取り付けることをお勧めし 
ます。 



内部接続ケーブルの接続方法を間違え 
ないよラに気をつけてください。内部 
接続ケープルの接続を間違えると、片 
側のスピーカーから音が出ない、左右 
の位相が入れ替わるなどの問題が発生 
します。 
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A PCI スロットのカバーを取り外す 

ドライバーを使用して pci スロットカバーを固定しているネジを取り外します。 
々取り外したネジは手順了で使いますので、紛失しないようにしてください。取り外し 
たスロットカバーは使用しませんので、紛失しないように保管して < ださい。 


5 


オーディオケーブルの接続(キャブチヤボード側} 



キヤプチゃボード本体のオーディオ出力端子（内部 
接続用）に、内部接続オーディオケーブルを接続し 
ます。 

※オーディオケーブルの外部接続方法は、30ペー 
ジを参照して < ださい。 



キヤプチヤボード本体の電源コネクタに電源ケー 
プルを接続します。 







キャブチヤボード本体を取り付ける 



キヤプチやボード本体をパソコンの PCI スロット 
に取り付け、手順4で取り外したネジでキヤプチヤ 
ボード本体のスロットカバーを固定します。 


オーディオケーブルの接続(バソコン側} 

パソコンのマザーボード上にあるオーデイオ入力端子に、手順5でキヤプチヤボードに 
接続したオーデイオケーブルを接続します。 



キヤプチヤボード本体の端子部分が見 
えな<なるまでしっかりと取り付けて 
<ださい。 

A 取り付け時の注意事項 

何かに引っかかってろま<取り付ける 
ことができない場合は、いったんキヤ 
プチヤボード本体を取り外して、引っ 
かかりの原因を確認して<ださい。 

どラしても何かに引っかかって取り付 
けできない場合は、パソコンに何らか 
の問題がある可能性があります。一度 
パソコンメーカーまたはマザーボード 
メーカーまで対策をご相談 < ださい。 
なお、本製品のキヤプチヤボード本体 
は、 pci の規格によって正し<設計さ 
れています。 


電源コネクタの接続 



キヤプチヤボード本体の電源コネクタとパソコン 
の電源コネクタを接続します。 



オーデイオ入力端子の位置は、バソコ 
ンまたはマザーボードのマニュアルを 
参照して < ださい。 



電源コネクタの接続部分には接続可能 
な向きがあります。コネクタの形状を 
よ<お確かめの上、接続を確実に行つ 
て < ださい。 


3接続する 
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A 

• スロット カバーと パソコンの背面パ 
ネルの間の隙間はできる限り作らな 
いでください。ス□ット カバーと パ 
ソコンの背面パネルの間に隙間があ 
ると、受信信号にノィブか混入し、映 
像に縞が入るなどの影響がより大き 
<なる場合があります。 

•空きヌロットおよびパソコン本体は、 
確実にカバーで閉じて < ださい。 


パソコンを元通りに戻す 

■ V / パソコンのカバーを閉じ、電源ケーブルなどのケーブル類を接続します。 
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接続 gN 


キヤプチやボ _ ド本体のチューナー接続端子とチューナーユニット本体のチューナー接続 
端子を8ピンケープルで接続します。 



8ピンヶーブルの色と接続端子 

チューナーユニット本体とキヤプチヤ 
ボード本体を接続する際は、8ピン 
ケープルの色と接続する端子を以下の 
とおりにあわせてください。 

• 8ピンケープル（黒色）ーチューナー 
接続端子1に接続 

• 8ピンケープル（白色）ーチューナー 
接続端子2に接続 


3接続する 
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_ TV アンテナについて 

TV アンテナの接続は、ご家庭の TV 
受信用アンテナ、および現在使用し 
ているアンテナ線の種類によって、 
接続方法が変わります。 「TV 用アン 
テナ線の接続」 （20 ページ）を参照し 
て < ださい。 




■ TV アンテナ端子2つ使用の場合 

分配器を使用し、チューナーユニット本体の TV アンテナ接続端子と TV 受信用アンテナ 
を、アンテナケーブルで接続します。 
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アンテナケーブル（別売) 


































■ TV アンテナ端子 1 つ使用の場合 

チューナーユニツト本体の TV アンテナ接続端子と TV 受信用アンテナを、アンテナケープ 
ルで接続します。 



△ 8 ピンケ-ブル1本使用の場合 

キヤプチヤボード本体とチューナーユ 
ニット本体を8ピンケーブル1本のみ 
で接続している場合、アンテナケープ 
ルの接続は以下のとおり行って < ださ 
い。（チューナユニット本体と8ピン 
ケープルの接続については、 r ②チュー 
ナーユニットと接続する」 （2 7ペー 
ジ)を参照して < ださい。） 

• 8ピンケープル（白色）のみを接続し 
ている場合には、アンテナケーブル 
は TV アンテナ端子 A に接続して< 
ださい。 

• 8ピンケープル（黒色）のみを接続し 
ている場合には、アンテナケーブル 
は TV アンテナ端子 B に接続して< 
ださい。 


3接続する 
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A 必ず接続してください 

オーデイオケープルを接続しなかった 
場合、本製品で映し出すテレビ番組な 
どの映像から音声が出力されません。 

A それでも音声が出ない場合は 

オーデイオケープルを接続したにもか 
かわらず、テレビ音声が出ない場合、 
Windows の「コントロールパネル」画 
面にある「サウンドとオーデイオデバ 
イス」をダブルクリックして、オーデイ 
オケープルの接続先であるサウンド 
カード（デバイス)の音量がミュートに 
なっていないかを確認して<ださい。 



パソコンのオーデイオ入力端子とキヤプチやボード本体のオーデイオ出力端子を、ステレオ 
ミニジャックケーブルで接続します。 
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■映像機器の s ビデオ出力端子との接続 


(1) キヤプチヤボード本体の VINA (ビデオ入力端子 1) または V IN B (ビデオ入力端子 2) と 
映像機器の S ビデオ出力端子を S ビデオケーブルで接続します。 



_映像を入力しないお客様へ 

映像機器から映像を入力しない場合 
は、映像機器の接続は必要ありません。 


A 入力端子はペアで使用 

同じ映像機器から録画と録音を行ろ場 
合には、キヤプチヤボード本体の V IN 
A (ビデオ入力端子 1) と LINE IN A (オー 
デイオ入力端子1 )、V IN B (ビデオ入 
力端子 2) と LINE IN B (オーディオ入 
力端子 2) はペアで使用して < ださい。 
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_ 映像を入力しないお客様へ 

映像機器から映像を入力しない場合 
は、映像機器の接続は必要ありません。 

A 入力端子はベアで使用 

同じ映像機器から録画と録音を行ろ場 
合には、キヤプチヤボード本体のV IN 
A (ビデオ入力端子 1) と LINE IN A (オー 
ディオ入力端子1)、V IN B (ビデオ入 
力端子 2) と LINE IN B (オーディオ入 
力端子 2) はペアで使用してください。 

A 

コンポーネント接続は、お使いの映像 
機器によりコンポーネントビデオケー 
プルまたは D 端子/コンポーネントビ 
デオケーブルのどちらかを使用しま 
す。お使いの映像機器の出力端子をご 
確認の上、必要なケーブルをお買い求 
め < ださい。 


■映像機器のコンポーネント出力端子との接続 


(1) キヤプチヤボード本体の VINA (ビデオ入力端子 1) または V IN B (ビデオ入力端子 2) に 
コンポーネント変換ケーブルを接続します。 

(2) コンポーネント変換ケーブルとコンポーネントビデオケーブルまたは D 端子/コンポー 
ネントビデオケーブルの対応する端子(緑、青、赤)を接続します。 

(3) コンポーネントビデオケーブルまたは D 端子/コンポーネントビデオケーブルを映像機 
器のコンポーネント出力端子または D 端子に接続します。 

(4) キヤプチャボード本体の LINE IN A (オーデイオ入力端子 1) または LINE IN B (オーディ 



32 I 第2章接続 


























■映像機器のコンポジットビデオ出力端子との接続 

(1) キヤプチヤボード本体の VINA (ビデオ入力端子 1) または V IN B (ビデオ入力端子 2) に 
コンポーネント変換ケーブルを接続します。 

(2) コンポーネント変換ケーブルの緑色の端子にコンポジットビデオケープルを接続します。 

(3) 映像機器のコンポジット出力端子にコンポジットビデオケーブルを接続します。 

(4) キヤプチャボード本体の LINE IN A (オーデイオ入力端子 1) または LINE IN B (オーディ 


才入力端子 2) と映像機器のオーディオ出力端子をオーデイオケーブルで接続します。 



zL 入力端子はベアで使用 

同じ映像機器から録画と録音を行ろ場 
合には、キヤプチヤボード本体のV IN 
A (ビデオ入力端子 1) と LINE IN A (オー 
デイオ入力端子1)、V IN B (ビデオ入 
力端子 2) と LINE IN B (オーディオ入 
力端子 2) はペアで使用してください。 


才ーデイオケーブル 


コンポジツトビデオケーブル 


3接続する 
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\ 本製品@接続が完了したら、パソコンを起動し 
ましよラ。 


1 パソコンを起動する 

パソコンの電源を入れます。 

$「新しいハードウェアの検索ウイザードの開始」画面が表示されます。 


2 [キャンセル]を選ぶ 



■ KAV 卜！》ウ：ド峨始 

卜 * ott 
cr$ 

必温で* 

ev7H^n#»n ： o^»-4n 明 rp 
c - 蕙パト爲 u tur^ 

_nnco. t»Mw^9tcc»v 


r 會'和 i[l •，心 jj 


[キャンセル]ボタンをクリックします。 

$「新しいハ_ドゥエアの検索ウイザードの開始」 
画面が閉じます。 
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この章では、ドライバとアプリケーシヨ 
ンソフトのインストール方法について説 
明します。 

























羽!娜辦也 J 


CD-ROM 内の [SetupMgr.exe] をダブルクリック 
すると、本製品に必要なソフトウェアが一括で 
インヌトールされます。 



Nero Vision Express 3のサポート情 
報は、66ページを参照して < ださい。 
NeroVision Express 3は、キヤプチヤ 
ボード本体を接続しているパソコン 
にだけしかインストールできません。 



CD - ROM 内の [ SetupMgr ] をダブルクリックしてインストールされるソフトウェアは、以下の 
とおりです。 


■ドライバ 


必須 


キヤプチやボード本体をパソコンで動作させるために必要なデバイスドライバです。 


■ FEATHER 2005 1^1 

キヤプチヤボードとパソコンを使って、テレビを見る、録画する、再生するために必要なソフ 
トウェアです。 


■ CiRAgent 

別のパソコンや携帯電話を使って、インターネット経由でリモート録画予約を実行するソフ 
トウェアです。 

リモート録画予約を使わないお客様は、インストールは不要です。 


■ NeroVision Express 3 

ビデオ編菓、才ーサリングなどを行う7つのアプリケーシヨンソフトから構成されています。 
各ソフトウェアの役割は次のとおりです。 


#Nero Cover Designer 

CD や DVD などのジやケツトやカバーを作成します。 


• Nero MediaHome 

□—カルエリアネットワーク ( LAN ) に接続されたコンピュータ、サーバ上のメディアフアイ 
ルを共有し、再生することができます。 

• Nero PhotoSnap 

画像や写真を編集することができます。 


• Nero PhotoSnap Viewer 

画像や写真を表示することができます。 


36 


第3章インストール 



















#Nero Recode 

DVD をダビングできます。 

※著作権管理が適用されているファイル CSS プ□テクトのかかった DVD ビデオはダビング 
できません。 

• Nero ShowTime 

CD や DVD を再生したり、動画を静止画として保存できます。 

# Nero Vision Express 

ビデオ映像の編集、 VCD や SVCD 、 DVD ビデオの書き込みができます。 


インストールを始める前に、次の4点を確認して < ださい。 

• キャプチャボードの接続を完了させる 

• 起動しているすべてのソフトウェアおよび常駐ソフトを終了させる 

• システム設定を変更する資格を持つユーザーアカウント（コンピュータの管理者）で□グ 
オンする 

• コンピュータウイルスの駆除ソフトウェアをインストールしている場合は、一時的に常駐 
を解除(無効)する（インストール完了後は元の状態に戻してください） 

■ CRM シリーズリモコン（オプション）と併用する場合は 

CRM シリーブリモコンを装着した状態で、本製品をインストールして < ださい。装着せずに 
インストールした場合、 CRM シリーブリモコンをコント□—ルするアプリケーシヨンソフ 
卜 (Canopus RC Manager ) は常駐しません 0 

Canopus RC Manager が常駐しない場合は、次のいずれかを実行してください。 

• [スタート]ボタン—[すべてのプログラム]—[スタートアップ ]— [RC Manager ] の順にク 
リック 

• パソコンの再起動 

■以前のバージョンの FEATHER がインストールされている場合は 

以前のバージヨンの FEATHER をアンインストールしてから、本製品をインストールして< 
ださい。アンインストール手順は、「5アンインストール」 （60 ページ)を参照して<ださい。 



アンインスI ル後、 「Canopus TV 

Tuner Products 環境クリーナー」を 
使うと、より効果的です。詳しくは62 
ページを参照してください。 

以下の変換ソフトウェアは、 
FEATHER 2005では使用できません。 
ただし、 CD-ROM に収録されている 
「FEATHER 2005用変換キット」をィ 
ンストールすると、変換ソフトウェア 
が持つ codec 機能を FEATHER 2005 
上で使用できるようになります。 

• X Pack 

• X Pack 2 

• X Pack Plus Kit 
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■ [ SetupMgr . exe ] の実行 


A CD - ROM を出さない 

すべてのインストールが終了するま 
で、 CD-ROM をパソコンから取り出さ 
ないで < ださい。 


1 CD - ROM をセツトする 

I 本製品に付属の CD - ROM を、パソコンにセツトして<ださい。 
$しばら < すると CD - ROM の内容が表示されます。 


_画面が表示されない場合 

画面が表示されない場合は、[スター 
卜]ボタン—[すべてのプログラム]— 
[アクセサリ]—[エクスプローラ]の順 
にクリックして、表示される r ェクスプ 
□ーラ」画面から CD-ROM を入れたド 
ライブを選択して開いて < ださい。 


A この画面が表示されたら 


次の画面が表示された場合、 
DirectX9.0b をパソコンにインストー 
ルする必要があります。 





(|| Of 

インスI-ル方法は、 「DirectX のイン 

ストール」 （39 ページ)を参照して<だ 
さい。 


2 


[ SetupMgr . exe ] を実行する 

画面内の [ SetupMgr . exe ] をダブルクリツクします 0 





Up W 




p 〜 

3 , 

(* 固 
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Q [はい]を選ぶ 



[はい]ボタンをクリックします。 

$ドライバのインス! -- ルが始まります (40 ぺージ)。 



いいえ⑽ 


■ DirectX のインス!-ール 


[ dxsetup . exe ] を実行する 



:㉝ 


SI 8 ^ ^3 

■■ 保冲 {QFTIdPiJI 

■ - 




44no|nJI 


o 使用許諾契約に同意する 


Dm^ciX t^797i 


OMctJt g 

a 絲 

•*• " •ソ' • 為 

ipia . 


jJJ ，，心 


CD - ROM 内から [ TOOLS ] フオルダ— [ DirectX 9.0 b ] 
フオルダ— [ dxsetup . exe ] の順にダブルクリックし 
ます。 


[同意します]にチェックを入れ、[次へ]ボタンをク 
リックします。 


A 画面を閉じない 

一括インストール時には、次の画面が 
表示されます。 

すべてのインストールが終了するま 
で、画面を閉じないで < ださい。 
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インストール中に、新しいハードウエ 
アの検出ウィザードが起動した場合 
は、[キャンセル]ボタンをクリックし 
ます。 


4〇 ■第 3章インストール 
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次へ]を選ぶ 



[次へ]ボタンをクリックします。 


OMtxto -秦 

OXf-MMincO U^3 «9^UCC9U 


mfl ，，心 
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[完了]を選ぶ 


pHVHpHV ~ ： r ノビ :！？ wMiie 麯 

ii 

mnnMi mt<t • し m”> トル _^ て热 >> 

_ コ 

(L ^7 ： f ll l 


[完了]ボタンをクリックします。 

4パソコンが再起動します。再起動後は、再度 
[ SetupMgr . exe ] を実行してください。 


■ドライバのインストール 


1 [続行]を選ぶ _ 

[続行]ボタンをクリックします0 

r \ n ⑽ $ドライバのインストールは終了です。 

HTVX-WHf fmml htodfr \kpm 


懸 




























パソコンの再起動 



[ OK ] ボタンをクリックします。 

^パソコンが再起動します。再起動後は、 
FEATHER 2005のインストールが始まります。 
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■ FEATHER 2005のインス I ル 


製品シリアル番号の入力 


圃 


FEATHER 2005 ©セットアップを行います。 


製品シリアル番号を入力してください。 


中止 


[製品シリアル番号]に6桁-16桁の製品シリアル番 
号を入力して、[次へ]ボタンをクリックします。 


_ 


入力した製品シリアル番号によって、 
FEATHER 2005で使用できる機能が異 
なります。詳し < は67ページを参照し 
て < ださい。 
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FEATHER 2005をインス I -ールしようとしているパソコンは、キャブチャボ 
ード本体を接続していますか？ 


YES 


本製品に付属の 「 MTVX - WHF シリ 
アルナンバーシール」に記載されい 
てるシリアルナンバーを入力してく 
ださい。 



本製品に付属の 「 FEATHER 2005ネッ 
トワーククライアント用ライセンスキーシ 
ール」に記載されている「ネットワークラ 
イセンスキー J を入力してください。 


canopus 

FEATHER 2005 

ネットワ-ククライアント用ライセンスキ- 


) 製品名 

シ!)アルナンハ、 


FEATHER 2 0 0 5ネット 9- タクライアント用ライセンスキ- 


FEATHER 20 05ネットワ-タクライアント用ライセンスキ- 


























[次へ]ボタンをクリツクします。 


〇使用許諾契約に同意する 

E 


'，表 






■^fr 


コ) “州 


使用許諾契約をよ<お読みの 上、 同意される場合だ 
け[はい]ボタンをクリックします。 
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インストール先を選ぶ 



f^P*TU- UAT»€* 

Dtr-.JiT/t1WL*T. 

Hi 切 lt«>rT/Wf^T7i»rHn«Lt<J» W 


[次へ]ボタンをクリックします。 




jjitvj ^ * y 3 L l 


A 同意できない場合は 

使用許諾契約に同意できない場合は、 
[いいえ]ボタンをクリックし、イン 
ストール作業を中断して当社カスタ 
マーサボートまで書面にてご連絡< 
ださい。 

なお、使用許諾契約に同意できない場合 
は、 FEATHER 2005を使用できません。 


1ソフトウェアのインストール 


43 





























プログラムフォルダ名を変更する場 
合は、「プログラムフォルダ」欄に任 
意のプログラムフォルダ名を入力し 
て < ださい。 

既存のフォルダにプログラムを登録 
したい場合は、「既存のフォルダ」か 
ら登録したいフォルダを選択して< 
ださい。 
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ブログラムフォルダを登録する 



[次へ]ボタンをクリツクします。 



関連付けしない場合は、チェックを 
外してください。 

他社製の iEPG を使用するソフトウェ 
アがインストールされている場合 
は、以下の画面が表示されます。本製 
品で iEPG を利用した録画予約を行う 
場合は、[はし、]ボタンをクリックし 
て < ださい。 



v ?V FE ATHE fWiEPG $ 利用で•きるように設定を変更しますか？ 

[[ item Hi u 〗 え # n 


P 拡張子を関連付けする 



FEATHER 2005に関連付けを行う拡張子をチェック 
して、[次へ]ボタンをクリックします。 
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[次へ]を選ぶ 


Or ル iMT 


、 . ハ a . 

V ，， ゎ - ， ，， IV、#•: ft 

― iml 



[次へ]ボタンをクリツクします。 


[完了]ボタンをクリックします。 

今 FEATHER 2005 のインストールは終了です。続い 
て CiRAgent のインストールが始まります。 



デスクトツプにシヨートカツトを作 
成しない場合はチェックを外して< 
ださい。 


_この画面が表示されたら 

次の画面が表示されたら、[使用条件 
に同意します]にチェックを入れ、[次 
へ]ボタンをクリックします。 


溫準溫屢■極 
沿鲎觸瑞泣沿:^茂 w 


. I . 

•■ VI + M ■ .: 

' ■ハ.*-〜 

■争" 

tifllni こ*吻ヵ1：，刀办扣獻 

MRfcJ; 參 CPW ，■- rS 

mj 。只^* □：£« ^\k>^ ヂ〜跑淋^2 tO>M 

微 ^ 溢 ^ 蹀 ? 

mwi. ， 




■- m 伽 ! 


[■，•■•] 


次の画面が表示されたら、 [OK] ボタン 
をクリックして < ださい。 
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• CiRAgent をインストールしなくても、 
通常の録画予約機能や、 iEPG を利用 
した録画予約機能は使用できます。 

• 携帯電話や別のパソコンを使った、 
リモート録画予約機能を使いたい場 
合は、インストールして < ださい。 

•CiRAgent を使わない場合は、[キャ 
ンセル]ボタンをクリックして< だ 
さい。 

• [キャンセル]ボタンをクリックする 
と、 「NeroVision Express 3のインス 
卜ール」 （48 ページ)へ進みます。 


■ CiRAgent のインス I ル 

1インス!^ールする/しないを決める 

インストールする場合は、 [0 K ] ボタンをクリックし 
ます。しない場合は、[キャンセル]ボタンをクリツ 
クします。 




[次へ]ボタンをクリツクします。 


A 同意できない場合は 

使用許諾契約に同意できない場合は、 
[いいえ]ボタンをクリックし、イン 
ストール作業を中断して当社カスタ 
マーサボートまで書面にてご連絡< 
ださい。 

なお、使用許諾契約に同意できない場 
合は、 CiRAgent を使用できません。 


〇使用許諾契約に同意する 





ma? ] J ; 


使用許諾契約をよ<お読みの上、同意される場合だ 
け[はい]ボタンをクリツクします。 
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^インストール先を選ぶ 



[次へ]ボタンをクリツクします。 



ブログラムフォルダを登録する 



[次へ]ボタンをクリツクします。 



[完了]ボタンをクリックします。 

今 CiRAgent のインストールは終了です。続いて 
NeroVision Express 3のインストールが始まり 
ます。 



インストール先のフォルダを変更する 
場合は、[参照]ボタンをクリックして、 
フォルダを選択して < ださい。 



プログラムフォルダ名を変更する場 
合は、「プログラムフォルダ」欄に任 
意のプログラムフォルダ名を入力し 
て < ださい。 

既存のフォルダにプログラムを登録 
したい場合は、「既存のフォルダ」か 
ら登録したいフォルダを選択して< 
ださい。 


1ソフトウェアのインストール 
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■ Nero Vision Express 3 のインス I —ル 


看 


関連付けしない場合は、チェックを外 
して <ださい。 



Nero Vision Express 3の使い方は、 
ユー ザーブマニュアル （ PDF 形式） 
を参照して <ださい。 ユー ザーブマ 
ニュアルの表示方法は、59ページを 
参照して < ださい。 

Nero Vision Express 3のサボ—卜情 
報は、66ページを参照してください。 



インストール終了後、 [0 K ] を選ぶ 



[0 K ] ボタンをクリックします。 

=>NeroVision Express 3のインストールは終了です。 
以上ですベてのインストールは終了です。 
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% 酬 ERZ005 爾 ㈣ 卿 J 


FEATHER 2005は機能を拡張するためのオプションソフトが用意されています。67ぺージ 
の 「FEATHER 2005の機能一覧」をご参照の上、オプションソフトをお買い求め < ださい。 

■オプションソフトのライセンスについて 

オプションソフトは1本につき、1つのライセンスしか用意されていません。もし、 FEATHER 
を2台のパソコンにインストールされているお客様が両方にオプションソフトをインストー 
ルしたい場合は、オプションソフトを2本用意して<ださい。 

■オプションソフトウェアの購入方法 

FEATHER 2005用のオプションソフトウェアを以下のショッピングサイトでダウンロード購 
入できます。 


Canopus Direct Shop 

http:/ / www.canopusstyle.com/ 


2 FEATHER 2005のオプションソフト 
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^ FEATHER 2005用变換キット 

FEATHER 2005用変換キットのイン 
ストールは、 CD-ROIVI 内の [TxSetup] 
フオルダにある [TxSetup.exe] を実行 
して <ださい。 

A シリアル番号の用意 

FEATHER 2005用変換キットのインス 
トール時には、変換ソフトウェアのシ 
リアル番号の入力が必要です。お手元 
に変換ソフトウェアのシリアル番号を 
用意して< ださい。 


■オプションソフトの購入ガイド 

オプションソフトの中でも動画の変換ソフトなどは、お客様が以前に当社製品を使用してい 
たなどの理由により、ご購入が不要な場合があります。下記のフローチヤートをご参照の上、 
ご購入の必要 • 不要を確認して<ださい。 

I 変換したいファイルは何ですか？ 1 


r ^ 


r ^ 


r a 

DivX Video 


Windows Media 
ビデオ 


SD-Video 

\_ ) 


\_ ) 


\_ / 


X Pack または 
X Pack 2は 
お持ちですか？ 


N 0 


^ X Pack 2は X Pack plus 

t お持ち祝か？ ^お持もです 


: plus kit は 
持ちですか？ 


YES 


NO 


YES 


DivX 変換キットを 
お買い求め < ださい。 


YES 


WMV 変換キットを 
お買い求め < ださい。 


SD-Video 変換キットを 
お買い求め < ださい。 


FEATHER 2005用変換キット（本製品に付属の CD - ROM に収録)を 
インス!-ールしてください。 
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各物挪辦屉 ^{) 


ソフトウェアのインヌトール後、必要に応じ 
て、 Windows の□グオンパヌワードおよび 
CiRAgent の設定を行ってください。 


回^]^叙 


私啥設通 


FEATHER の録画予約機能を使うには、 Windows のログオンパスワードを設定します。 


r ユーザーアカウント」を呼び出す 

: 】[スタート]ボタン—[コント□—ルパネル]—[ユー 
ザーアカウント ] の順にクリックします。 

$「ユーザーアカウント」画面が表示されます。 



A 

ログオンパスワードを設定済みのお客 
様は、ログオンパヌフードの設定は不 
要です。 



ログオンパスワードを設定したいユーザーアカウ 
ントをクリックします。 


3インストール後の設定 
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パスワードの取り扱い 

•入力したパスワードは、忘れないよ 
ろにメモをとって<ださし、パス 
ワードを忘れてしまろと、録画予約 
ができな < なる恐れがあります。 

• メモをとったパスフードは、第三者に 
知られないよろに管理してください。 



「ファイルやフォルダを個人用にしま 
すか？」と表示されたら、[はしヽ、個人 
用にします]をクリックします。 


[パスワードを作成する]を選ぶ 



[パスワードを作成する]をクリックします。 


も 


パスワードを入力する 





I ば溫ぬ出!!， 




1 


画面の指示にしたがって、パスワードを入力しま 
す。入力後は[パスワードの作成]ボタンをクリック 
します。 


5 


r ユーザーアカウント」を閉じる 

「ユーザーアカウント」画面の[閉じる]ボタンをク 
リックします。 

4以上で Windows のログオンパスワード設定は完 
了です。 


mm 


g 更しますか? 




線謂理者 
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CiRAgent は、「テレビ王国」のリモート録画予約サービスを利用するためのアプリケーション 
ソフトです。 

リモート録画予約を実行するには、事前に CiRAgent の設定が必要です。 


■設定の流れ 

CiRAgent の設定は次の流れで実行して < ださい。 



■メンバーサービスの登録 

インターネット上で「テレビ王国」 (http://www.so-netne.jp/tv/) へアクセスし、メンバーサー 
ビスの登録、 および iCommand 用メールアドレスの登録を行しヽます。ユーザー登録の手順は、 
「テレビ王国」ホームページのトップページにあるメンバーサービスの「新規登録」をご覧< 
ださい。 


A 

• 通常の録画予約や、 iEPG を利用した 
録画予約には、 CiRAgent の設定は不 
1¢： — す0 

• リ モー ト録画予約 サービスを 利用する 
場合は、 CiRAgent の設定が必要です 0 



i モード使用時の URL は、 「 http :// 
imode . so - net . ne . jp / tv /」 です 0 

A 

URL は予告無 < 変更されることがあ 
ります。 
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■設定画面の呼び出し 



CiRAgent を起動する 



[スタート]ボタン—[すベてのプログラム]— 
[Canopus CiRAgent ] —[Canopus CiRAgent 設定]の 
順にクリックします。 


A 

録画予約の実行は、管理者権限のユー 
ザー名が必要です。 



Windows の□グオンパスワードを設 
定していない場合は、51ページを参 
照して、ログオンパスフードを設定 
してください。 

次の場合は、手順2の画面が表示され 
ません。 

• 一度ユーザー名とパスワードを入 
力した場合 

• FEATHER 2005で録画予約を行つ 
た場合 

Windows のログオンパスワードを変 
更した場合は、再度ユーザー名とパ 
スフードの入力が必要です。 


2 


ユーザー名とパスワードを入力する 



ユーザー名とパスワードを入力して、[〇 K ] ボタンを 
クリックします。 

=>「カノープスリモート録画予約ツール」画面が表 
示されます。 
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■サーバー接続設定 

[サーパー接続設定]タブから、以下の設定を行います。 



0 > 


m 


m 


① [サーバーに定期的に接続する]にチェックを入 
れます。 

② iCommand 接続アカウントにテレビ王国で登 
録したメンバー D およびパスワードを入力し 
ます。 

③ 「テレビ王国」のサ ー/て一への接続方法を選択し 
ます。希望する接続方法にチェックを入れます。 
• 常時接続の設定にする 

設定した間隔で接続します。 

• 時間指定接続の設定にする 
接続する時間を指定します。時刻入カボック 
スに接続したい時間を指定して、[追加]ボタ 
ンをクリックします。指定した時間を削除す 
る場合は、時間を選択して、[削除]ボタンを 
クリックします。 



[ 時間指定接続の設定にする]を選択し 
た場合、0分台には「0」を指定できま 
せん。 

(例：「23 : 30」のような指定はできま 
せん） 
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■録画保存先 • 録画条件 • 録画地域の設定 

[デバイス設定]タブから[デバイス設定]ボタンをクリックして、以下の設定を行います。 



地域設定は、 FEATHER 2005で地域設 
定を行った後に、 [FEATHER から取得] 
ボタンをクリックして行うことを推奨 
します。 

A 

テレビ王国のサ ー/ '(一側に情報が残っ 
ている状態で、地域を変更した場合、一 
時的に処理できな<なることがありま 
す。必ず、サ ー/ \'-側に情報が残つてい 
ないことを確認してから変更して<だ 
さい0 



① 必要に応じて、録画予約したファイルの保存先をフル 
パスで入力します。 

② 定期的な予約をリモート操作で削除可能にしたい場合 
は、チェックを入れます。 

③ 録画地域を設定します。 

• 地域の選択 

ボタンをクリックすると表示されるリストから、録 
画地域を選択します。選択できる地域は、本製品で選 
択できる地域とは異なります。リストにない地域の 
場合は、近い地域を選択します。 

• FEATHER から取得 

ボタンをクリックすると、 FEATHER 2005で行った 
地域設定から、近い地域を設定します。 


■録画品質の設定 

[デバイス設定]タブから[デバイス設定]ボタン—[設定]ボタンの順にクリックして、以下の 
設定を行います。 



[詳細設定]ボタンをクリックする 
と、さらに細か<録画品質を設定で 
ぎます。 


( 2 ^ 



① 録画デバイスを選択します。 

② 希望する録画形式にチェックを入れます。 

③ 必要に応じて、一覧から録画品質を選択します。 

④ 設定が完了したら、 [OK] ボタンをクリックします。 


(S> 
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■その他のオプション設定 

[デバイス設定]タブから、以下の設定を行います。 


( 3 > 

d> 

d> 


”づ卜ヂ | バづ 
f パイ通 

ヂパイス播_ MTVX 


デパイ:う 

— r ww^i-^cwirri»q> 


Wtx^t 2000 / 阶イ卩納刀»•行 
w 姑 づパ ふ ノ 

— r 

職招，^^嫌 物说 | 


① ダイやルアップ接続でテレビ王国に接続する場合は、 
チェックを入れて<ださい。 CiRAgent の定期的な接続 
には、リモート録画予約サービスとして動作します。 

② タスクスケジューラを使用する場合、 Windows □グイ 
ン時にテレビ王国へ接続します。この接続を行わない 
場合は、再起動時にテレビ王国から入手できる「次回接 
続時間」の情報が古いままになります。この情報は、一 
度サーバーへの接続が行われたときに更新されます。 
なお、タスクスケジューラを使用しない場合は、サービ 
ス起動後数分以内に自動的に接続します。 

③ 定期接続時間までの待機時間を設定します。 


■ログファイル • スタンバイの設定 

[デバイス設定]タブから[オプション]ボタンをクリックして、以下の設定を行います。 


①必要に応じて、ログファイルの保存先をフルパスで入 
力します。 





•H 卜 ! WBWMMI 
« 擊 | 黧 f wa 


(D - r 





② テレビ王国に接続した後の電源状態を設定する場合 
は、チェックを入れます。 

③ テレビ王国に接続した時に、パソコンの時計を調整す 
る場合は、チェックを入れます。バソコンの時計を調整 
する場合は、時刻調整用の SNTP サーバーのアドレス 
を入力して < ださい。 



タスクスケジューラを使用する場合 
は、[オプション]ボタン—[タスクス 
ケジューラの設定]タプの順にクリツ 
クして、設定用のユーザー名とパヌ 
ワードを入力してください。 


3インストール後の設定 
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■設定の送信 


_設定の送信前に 

設定の送信前に、パソコンをインター 
ネットへ接続してください。 

A 

設定後は、正し <予約 • 録画できるか 
をテストして < ださい。 


サ'•パ-接続設定|デパイス設定丨バージョン情報I 


W サ-パ-(こ定期的に接続する© 
iCommand 接続アカウント 


II ーザー名 <U) 
パスワ-ド (£) 


jcanopus 


r (^ 常 B 寺接続の設定にする (£) 


ホ-ムページを聞く (Q> 」 


|60分 二]に一回接続する 


' B 寺刻指定接続の設定にする① 


追加 (A) I |16：29 -j-j 


[送 ff I I 閉じる <e> 
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「カノーブスリモート録画予約ツール」画面の[送信]ボ 
タンをクリックします。設定した情報が「テレビ王国」の 
サーバー へ送られます。 



























爲〜瓣或娜 


各ソフトウェアの操作方法は、本製品付属の CD- 
ROM に収録されているユーザー ブマニュアル 
(PDF 形式)、またはヘルプを参照してください。 




■FEATHER 2005 

CD-ROM 内の [Manual] フオルダ— [FEATHER200 5 リファレンスマニュアル .pdf] の順にダブ 
ルクリックして < ださい。 

■ Nero Vision Express 3 

Windows の[スタート]ボタン—[すべてのプログラム]— [Nero] — [ユーザーブガイド]の順 
にクリツクし、ご覧になりたいマニュアルをクリツクします。 



■ Nero Cover Designer 

操作画面から、メニューバーの[ヘルプ]へ進み、[ヘルプトピック]をクリックします。 

■ Nero Recode 

Windows の[マイコン ピュー タ ]— [□— カルディスク （C:)] —[Program Files]—[Ahead] — 
[Nero Recode] —[Nero Recodejpn.chm] の順にダブルクリックします。 

■ Nero ShowTime 

操作パネル上部にある [ ? ] をクリックします。 

■ Nero Vision Express 

操作画面左下にある [ ? ] をクリックし、表示されるメニューから [NeroVision Express ヘル 
プ]をクリックします。 


_ PDF をご覧になるには 

PDF をご覧になるには、 Adobe Reader 
が必要です。お使いのパソコンに 
Adobe Reader がインヌトールされて 
いない場合は、 CD-ROM 内の [ TOOLS ] 
フォルダ— [ AdobeReader ] フォルダ 
— [ AdbeRdr 60 Jpn _ full . exe ] の順にダ 
ブルクリックしてくださし V Adobe 
Reader がインストールされます 0 



各アプリケーションソフトがアクテイ 
プな状態で、キーボードの [ F 1] キーを 
押すと、それぞれのヘルプが表示され 
ます。 

(Nero Recode を除く） 

A 

日本語化されていないアプリケーショ 
ンが一部含まれています。使用方法 
については、66ページの NeroVision 
Express 3のサボート情報を参照し、サ 
ボート窓□にお問合せ<ださい。 


4ソフトウェアの操作方法 
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FEATHER のアンインヌトール（ソフトウェアの 
削除)手順を説明します。 


アンインストールを始める前に、次の2点を確認して < ださい。 

• 起動しているすべてのソフトウェアおよび常駐ソフトを終了させる 

• システム設定を変更する資格を持つユーザーアカウント（コンピュータの管理者）でログオン 
する 


A 


アンインストールを実行しても録画予 
約の内容は残りますが、録画は実行さ 
れません。 


2 


「ブログラムの追加と削除」を呼び出す 

[スタート]ボタン—[コント□—ルパネル]—[プログラムの追加と削除]の順にクリッ 
クします。 

$「プログラムの追加と削除」画面が表示されます。 

アンインス I ^ールしたいアブリケーシヨンソフトを選ぶ 

「プ□グラムの追加と削除」画面に表示されている 
一覧からアンインストールしたいアプリケーシヨ 
ンソフトをクリックして、[変更と削除]ボタンをク 
リックします。 

※ここでは [Canopus FEATHER] を選択します。 

$ファイル削除確認のメッセージが表示されます。 
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3 


アンインス!-ールを始める 



[0K] ボタンをクリックします。 

$アンインストールが始まります。 




アンインストール中に「共有ファイル 
の検出」画面が表示された場合は、[は 
しへ]ボタンをクリックしてください。 



5 


「ブログラムの追加と削除」を閉じる 


□回® 



—~ i 

並べ替え®: 

名前 V 

1 

卄イブ QQRMR れ 

1 


「プログラムの追加と削除」画面の[閉じる]ボタン 
をクリックします。 

〇アンインストールは完了です。 


5アンインストール 
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詳し < は、 CD - ROM 内の [ TOOLS ] フオ 
ルダ— [ CTVCIean ] フオルダ— [ readme , 
txt ] の順にダブルクリツクしてください。 


A アンインストール前に使わない 

FEATHER 2005をアンインストールす 
る刖に 、 「Canopus TV Tuner Products 環 
境クリーナー」を使わないでくださし、。 
バソコンの動作が不安定になります。 
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■アンインストール後、パソコンの動作が不安定な場合は •• • 

Windows 環境では、まれにアンインストールされない情報が、動作不安定等の状況を引き起 
こすことがあります。 

この様な場合は 、 rCanopus TV Tuner Products 環境クリーナ ー」 を使って、特定の製品に影 
響を与える情報を Windows から消去することで、環境を復旧できる場合があります。 

動作不安定等で、 Windows の再インストールをご検討の場合は 、 「Canopus TV Tuner 
Products 環境クリーナー」を使用して環境復旧の可否を試してください。 
rCanopus TV Tuner Products 環境クリーナー」の使用は、 CD - ROM 内の [ TOOLS ] フォルダ— 
[ CTVCIean ] フォルダ— [ CTVCIean . exe ] の順にダブルクリックしてください。 



r \ 



匕 

r 、 

' mMm 

y 

V 
















本製品のハードウェアに関する仕様です。 




NTSC (日本地域対応)、音声多重/ヌテレオ放送対応 

TV 受信部 

受信可能チヤンネル 

VHF 1〜12 、 UHF 13〜62 、 CATV C 1 3〜 C 35 
※専用の受信機等が必要となる CATV は受信できません。 


入力端子 

F 型コネクタ X 2 

ビデオ入力 
部 

ビデオ入力信号 

NTSC 

※不正なビデオ信号（劣化したビデオテープを再生した場 
合、長時間使用したビデオデッキで再生した場合など）は 
録画できません。 

※コピープロテクトされているビデオ信号 （ CGMS - A を除 
く）を録画することはできません。 

ビデオ入力端子1 

了ピンミニ DIN 端子 X 1 

※ S ビデオ/コンポジット/コンポーネントから選択 


ビデオ入力端子2 

了ピンミニ DIN 端子 X 1 

※ S ビデオ/コンポジット/コンポーネントから選択 


入力映像調整 

明るさ、]ントラヌト、色合い（コンポーネント入力時を除く)、 
色の濃さ、シャープネス（エンコード結果に反映されます） 


オーディオ入力 

3.5¢ヌテレオミニジャック X 2 (ステレオ2系統） 

才ーデイオ 
入出力部 

オーディオ出力 

3.5 0ヌテレオミニジャックまたはサウンドカード内部接続用 
コネクタ 

※どちらか一方の使用となります。 


音声調整 

ゲイン 
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MPEG 

エンコード部 

解像度 

Full D 1 720 X 480 、 Half D 1 、352 X 480、 SIF -525 352 X 240 

ビデオ画素数 

了20 X 480、480 X 480、352 X 480、 352 X 240 

ビデオビットレート 

MPEG 2 1〜1 5 Mbps ( VBR / CBR ) / 25 Mbps (1 Frame のみ） 

フレ ムレート 

29.97 fps 

オーデイオビット レー ト 

192、224、256、320、 384 kbps 

サンプリング周波数 

48 kHz 

消費電流 
(最大) 

PCI バス 

+ 5 V 1.9 A 、+ 12 V 270 mA 、 一 12 V 60 mA 

外部電源 

+12 V 650 mA ※チューナーユニット含む 

使用温度範囲 

5〜 45 °C 

使用資源 

割り込み 

IRQ を1っ 

メモリ空間 

1.0 了 M バイト分の領域 

サイブ 

キヤプチヤボード 
約1 50 mm X 1 00 mm 
チューナーユニット 

約1 65 mm X 87 mm X 22 mm (突起物含まず） 


1 ハードウェア仕様 


















裳 Ne^oVision Exp ㈣3 多辦钟 _1) 

NeroVision Express 3についてのお問合せは、下記窓□にて承っております。カノープス株式 
会社カスタマーサボートおよびテクニカルサボートでは 、 NeroVision Express 3についての 
サボートを承っておりません。 

■問合せ先名：ライブドアサポートセンター 

E-mail : nero @ pro - g.com 

電話 ： 03-5468-0353 

[電話サボートの受付日時] 

受付日：土日祝日、（年末年始、夏期)指定休日を除<平日 
受付時間：10:30〜13:30、14:30〜18:00 
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FEATHERZOO50 機能或 


モ-ド 

機能 

製品のシリアルナンバーで 
インヌトール 

ネットワーククライアント用 
ライセンスキーでインヌトール 


TV 録画 

〇 

〇 


TV 視聴 

〇 

〇 


外部自動録画 

〇 

〇 


デジタル放送対応 

〇 

〇 


録画予約 

〇 

〇 

TV モ-ド 

インターネット録 
画予約 

〇 

〇 


EPG 録画予約 

〇 

〇 


週間 EPG 録画予約 

EPG 拡張キットが必要 

EPG 拡張キットが必要 


リモート予約 

〇 

X 


おまかせ録画 

おまかせ録画キットが必要 

おまかせ録画キットが必要 


TV モードで録画し 
た番組の再生 

〇 

〇 


30 倍速マッハサーチ 

〇 

〇 


MPEG4 再生 

〇 

MPEG4 + DVD 作成キットが必要 

Video モード 

MPEG4 作成 

MPEG4 作成キットが必要 

MPEG4 + DVD 作成キットが必要 

DivX 再生 

codec のインヌトールが必要 

codec のインストールが必要 


DivX 作成 

DivX 変換キットが必要 

DivX 変換キットが必要 


SD-Video 再生 

codec のインヌトールが必要 

codec のインストールが必要 


SD-Video 作成 

SD-Video 変換キットが必要 

SD-Video 変換キットが必要 


WMV 再生 

〇 

〇 


3 FEATHER 2005の機能一覧 
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モ-ド 

機能 

製品のシリアルナンバーで 
インヌトール 

ネツトワーククライアント用 
ライセンスキーでインヌトール 

Video モード 

WMV 作成 

WMV 変換キットが必要 

WMV 変換キットが必要 

DVD ビデオ作成 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 

データ DVD • CD の 
作成 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 

CM カツト 

CM カット拡張キットが必要 

CM カット拡張キットが必要 

CD 、 DVD モード 

オーデイオ CD の再 
生 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 

DVD ビデオの再生 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 

オーデイオ CD の 
WAV 録音 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 

オーデイオ CD の 
WMA 録音 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 

オーデイオ CD の 
AAC 録音 

MPEG 4 作成キットが必要 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 

曲名の表示 ( CDDB ) 

CDDB 対応キットが必要 

CDDB 対応キットが必要 

Music モード 

WAV 、 WMA 、 MP 3 
再生 

〇 

〇 

AAC 再生 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 

WAV 形式への変換 

〇 

〇 

WM A 形式への変換 

〇 

〇 

MP 3 形式への変換 

DivX 変換キットが必要 

DivX 変換キットが必要 

AAC 形式への変換 

MPEG 4 作成キットが必要 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 

音楽 CD 作成 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 

データ DVD • CD の 
作成 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 

プレイリヌト機能 

〇 

〇 


























モ-ド 

機能 

製品のシリアルナンバーで 
インヌトール 

ネットフーククライアント用 
ライセンスキーでインストール 


静止画ヌライド 
シヨー 

〇 

〇 

Photo モード 

音楽付き静止画 ヌ 
ライ ドシヨ ー 

〇 

〇 

アルバム機能 

〇 

〇 


印刷 

〇 

〇 


ヌライド シヨー 

DVD 作成 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 


ライブテレビ表示 

〇 

〇 


録画した番組の再 
生 

〇 

〇 


静止画の再生 

〇 

〇 


音楽の再生 

〇 

〇 


サーバーへの録画 
予約 

予約一覧画面時に可能 

予約一覧画面時に可能 

Network t — 卜 

サーバーへの EPG 
録画予約 

予約一覧画面時に可能 

予約一覧画面時に可能 


DVD ビデオの作成 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 


データ DVD • CD の 
作成 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 


音楽 CD の作成 

〇 

MPEG 4 + DVD 作成キットが必要 


写真の印刷 

〇 

〇 


簡単録画機能 

〇 

〇 


3 FEATHER 2005の機能一覧 
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